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Warmeverbund mit thermischer Seewassernutzung

x
Offnungszeiten Gemeinde Uber Sommer

Waéhrend den Sommerschulferien von Montag, 6. Juli bis und mit Freitag, 7. August 2026 werden die Schalteroffnungszeiten der Gemeindeverwaltung Uttwil wie folgt reduziert:

Montag bis Donnerstag 8.00 bis 11.30 Uhr
nachmittags und freitags geschlossen

Gerne konnen Sie auch einen Schaltertermin ausserhalb der Offnungszeiten vereinbaren.

Das Buro der Bauverwaltung ist von Montag, 13. Juli bis und mit Freitag, 31. Juli 2026 nicht besetzt. Wahrend dieser Zeit werden keine Anfragen, Gesuche und Verfahren
bearbeitet.

Bei Todesfallen wiahlen Sie ausserhalb unserer Offnungszeiten bitte die Telefonnummer
071 463 13 70 (Lukas Ruegge).

Vielen Dank fur Ihr Verstandnis. Wir winschen Ihnen schéne und erholsame Sommertage.
Gemeindeverwaltung Uttwil

Seethermie — Abschluss Vorprojekt

Die Gemeinden Uttwil und Kesswil haben gemeinsam eine Vorstudie zur Nutzung von Seethermie fir die Warmeversorgung bei der Firma Hunziker Betatech AG in Auftrag
gegeben. Damit wurde gepruft, ob sich ein regionaler Warmeverbund technisch und wirtschaftlich realisieren lasst. Begleitet wurde das Projekt von der EKT AG, die nun eine
umfassende Beurteilung vorgelegt hat.

Die Ergebnisse zeigen klar: Das Projekt ist zwar technisch machbar, aber wirtschaftlich nicht tragfahig. Die Investitionskosten waren mit rund 28 Millionen Franken sehr hoch und
die berechneten Warmepreise von 25 Rp/kWh liegen Gber den heutigen Kosten von fossilen Heizsystemen.

Zudem ist davon auszugehen, dass sich viele Liegenschaftsbesitzer nur zogerlich fur einen Anschluss entscheiden wurden — insbesondere Eigentimer von Einfamilienhausern,
die glinstigere Alternativen wie Warmepumpen haben. Der Aufwand fur die Kundengewinnung ware entsprechend hoch. Auch wenn die Warme zu tber 90 Prozent aus
erneuerbaren Quellen stammt und praktisch kein CO, verursachen wirde, ist es nicht wirtschaftlich, auch wenn die Anschlussdichte (Mehrfamilienhduser) in Uttwil bedeutend

hoher ist als in Kesswil.

Die EKT kam deshalb zum Schluss, dass weder in Kesswil noch in Uttwil eine wirtschaftlich tragféhige Umsetzung moglich ist. Der Gemeinderat Uttwil teilt diese Einschatzung
und sieht daher keinen Mehrwert in einer Weiterverfolgung des Projekts.

Wir danken allen Beteiligten fur die Arbeit und die sorgfaltige Analyse. Die gewonnenen Erkenntnisse sind wertvoll und konnen bei zukunftigen Projekten zur nachhaltigen
Energieversorgung bertcksichtigt werden — auch wenn dieses konkrete Vorhaben nun abgeschlossen wird.

Gemeinderat

Umfrage fur einen Warmeverbund mit thermischer Seewassernutzung

Die Seegemeinden Kesswil und Uttwil streben ein Umdenken in der Warmebereitstellung auf inren Gemeindegebieten an. Ziel ist es, einen langfristigen und wirtschaftlichen
Ersatz des vorwiegend aus fossilen Energietragern erzeugten Warmebedarfs bereitzustellen.

Durch die Hunziker Betatech AG wurde eine Machbarkeitsstudie fur einen Warmeverbund in Kesswil und Uttwil erstellt. Die Machbarkeitsstudie dient als strategische Grundlage

fUr zukdnfige Projekte. Nun mochten wir gerne Ihr Interesse fur einen zuklnftigen Fernwarmeverbund abholen. Es ist sehr wichtig, dass Sie an dieser Umfrage teilnehmen, damit
ein aussagekraftiges Resultat ermittelt werden kann. Dazu wurde ein Fragebogen fur die Interessensabklarung ausgearbeitet.

Umfrage fur einen Warmeverbund mit thermischer Seewassernutzung

Wie funktioniert Seethermie

Das System in der Heizzentrale des Seewarme-Projekts besteht aus drei geschlossenen Kreislaufen und einem offenen Kreislauf. Zuerst wird
Bodenseewasser durch Forderpumpen angesaugt und gefiltert. Dieses Wasser gibt seine Warme Uber einen Warmetauscher an den
Zwischenkreislauf ab und fliesst dann zurlick in den Bodensee. In diesem Zwischenkreislauf zirkuliert eine Tragerflissigkeit, deren Wéarme an den Wéarmepumpenverbund
Ubertragen wird.


https://www.uttwil.ch/
https://feedback.survalyzer.swiss/seethermieuttwil

In diesem Verbund erhoht die Warmepumpe die Temperatur des Kaltemittels und gibt die Warme dann an das Fernwarmenetz ab. Die angestrebte Vorlauftemperatur liegt dabei
bei etwa 75°C. Nach Abgabe der Warme wird das Kaltemittel entspannt und kann erneut \WWarme aufnehmen.

Die so erzeugte Fernwarme wird durch das Netz gepumpt und gelangt zu den Bezlgern, bevor sie mit niedrigerer Temperatur zurlick zur Heizzentrale zirkuliert.
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Quelle: Hunziker Betatech Prinzipschema Seewassernutzung

Weitere Informationen finden Sie beispielsweise auf folgenden Seiten:

https:/fernwaerme-schweiz.ch

https://www.energieschweiz.ch/erneuerbare-energien/fernwaerme/https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/nome/versorgung/energieeffizienz/fernwaerme.html

Hier finden Sie ein nutzliches Tool, um die Kosten von verschiedenen Heizsystemen zu vergleichen:

https://erneuerbarheizen.ch/heizkostenrechner/
Fur allfallige Fragen wenden Sie sich bitte an die Gemeindeprasidentin Caroline Kirzi-Schmid oder an unseren Bauverwalter Lucas Heinimann.
Ihr Mitwirken hilft uns sehr und fur Ihre Teilnahme bedanken wir uns im Voraus.

Gemeinderat Uttwil
Uttwil, 19.01.2024
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